Санитарно-гигиенический паспорт 

кабинета информатики, оборудованного ПЭВМ 

Учреждение: 

Адрес: 
Телефон: 

Юридический адрес: Амурская 
Директор: 
Кабинет информатики, оборудованный ПЭВМ:

1. Требования к ВДТ и ПЭВМ

	№ 
р/м п/п
	Модель

ПЭВМ
	Годы выпуска
	Санитарно-эпид. заключение, №, кем выдан, срок
	Визуальные эргономические параметры в эксплуатационной документации (да/нет)

	
	
	
	200_г.
	200_ г.
	200_ г.
	200_г.
	200_г.
	

	1. 
	Mini Tower 300 LGA 775 G31; INTEL Core2Duo 2.66GHz ,DDR-II 2048MB, HDD 250Gb
	2008
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Mini Tower 300 LGA 775 G31; INTEL Core2Duo 2.66GHz ,DDR-II 2048MB, HDD 250Gb
	2008
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Mini Tower 300 LGA 775 G31; INTEL Core2Duo 2.66GHz ,DDR-II 2048MB, HDD 250Gb
	2008
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Mini Tower 300 LGA 775 G31; INTEL Core2Duo 2.66GHz ,DDR-II 2048MB, HDD 250Gb
	2008
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Mini Tower 300 LGA 775 G31; INTEL Core2Duo 2.66GHz ,DDR-II 2048MB, HDD 250Gb
	2008
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Mini Tower 300 LGA 775 G31; INTEL Core2Duo 2.66GHz ,DDR-II 2048MB, HDD 250Gb
	2008
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Mini Tower 300 LGA 775 G31; INTEL Core2Duo 2.66GHz ,DDR-II 2048MB, HDD 250Gb
	2008
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Mini Tower 240 p965; INTEL Core2Duo 2.4GHz DDR-II 2048MB, HDD 400Gb, GF 7600GS DVI;
	2008
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Mini Tower 240 p965; INTEL Core2Duo 2.4GHz DDR-II 2048MB, HDD 400Gb, GF 7600GS DVI;
	2008
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Mini Tower 240 p965; INTEL Core2Duo 2.4GHz DDR-II 2048MB, HDD 400Gb, GF 7600GS DVI;
	2008
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Mini Tower 240 p965; INTEL Core2Duo 2.4GHz DDR-II 2048MB, HDD 400Gb, GF 7600GS DVI;
	2008
	
	
	
	
	
	


	№ р/м п/п
	Модель МОНИТОРА
	Наличие 

защитного

 экрана
	Наличие антибликового покрытия


	Возможность изменгения наклона экрана.


	Санитарно-эпид. Заключение, №, кем выдан, срок

(на защитный экран)

	
	
	
	
	
	

	1. 
	LG FATRON  L1953 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	2. 
	LG FATRON  L1953 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	3. 
	LG FATRON  L1953 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	4. 
	LG FATRON  L1953 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	5. 
	LG FATRON  L1953 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	6. 
	LG FATRON  L1953 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	7. 
	LG FATRON  L1953 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	8. 
	LG FATRON  L1918 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	9. 
	LG FATRON  L1918 S  LCD19” (ж/крис.) 
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	10. 
	ASSER   V193b   LCD19” (ж/крис.)
	Не нужен
	Да 
	Да 
	

	11. 
	ASSER   V173b   LCD17”  (ж/крис.)
	Не нужен
	Да 
	Да 
	


1. Помещение для эксплуатации ПЭВМ

Характеристика кабинета

	№ п/п
	Показатели
	Норматив
	Фактически

	
	
	
	2008 г.
	200_ 
	200_
	200_
	200_ 

	1
	Расположение (этаж)
	Не допускается в цокольных и подвальных помещениях
	2 этаж
	
	
	
	

	2
	Смежные помещения(рядом, вверху, внизу)
	
	Внизу – нет
Вверху – нет,

Сбоку – нет 
	
	
	
	

	3
	Наличие лаборантской (да/нет)
	Да
	Да 
	
	
	
	

	
	Площадь помещения
	S>= 18 м2
	48 м2
	
	
	
	

	
	Наличие двух входов
	В учебное помещение и нв лестницу или рекреацию
	Два входа
	
	
	
	

	4
	Общая площадь (в м2)
	-
	(8*6)=48 м2
	
	
	
	

	4.1
	Площадь на одно рабочее место
	>= 6 м2
	4,5 м2
	
	
	
	

	4.2
	Объём на одно рабочее место
	>= 24 м3
	(48 м2*3,7) = 

177,6 м3/10 = 17.76 м3
	
	
	
	

	5
	Наличие шкафов (полок) для хранения сумок (да/нет)
	да
	Да 
	
	
	
	

	6
	Искусственное освещение (схема размещения, совместно с размещением р/мест)
	-
	Да
	
	
	
	

	6.1
	Тип ламп
	-
	ЛБЦ
	
	
	
	

	6.2
	Наличие местного освещения (да/нет) 
	-
	Нет
	
	
	
	

	6.3
	если да, то количество р/мест, оснащённых м/освещением
	
	Нет
	
	
	
	

	6.4
	Освещение классной доски (да/нет, тип ламп)
	-
	Да, ЛБЦ-
	
	
	
	

	7
	Ориентация окон
	Север, северо-восток
	Север 
	
	
	
	

	8
	КЕО
	1,5%
	
	
	
	
	

	9
	Отопление
	-
	Да
	
	
	
	

	9.1
	Тип отопительных приборов
	-
	Радиаторное (вода)
	
	
	
	

	10
	Влажная уборка (как часто)
	ежедневно
	2-3 раза в день, в зависимости от количества уроков
	
	
	
	

	10.1
	Наличие увлажнителя воздуха
	Да
	Сосуды с водой на окнах
	
	
	
	

	11
	Система кондиционирования (да/нет, если есть, то тип кондиционера, количество, наличие сан-эпид.заключения,№, кем выдан, срок)
	-
	Нет
	
	
	
	

	12
	Вентиляция (да/нет, какая)
	Приточно-вытяжная
	Да, 
	
	
	
	

	13
	Наличие жалюзей, занавесей
	Да 
	Да
	
	
	
	

	14
	Наличие аптечки первой помощи (да/нет)
	Да
	Да
	
	
	
	

	15
	Наличие огнетушителей ОУ-8 <= 2шт
	Да 
	Да 
	
	
	
	

	16
	Охранная и пожарная сигнализация 
	Да 
	Да 
	
	
	
	


2.2. Внутренняя отделка интерьера

	
	Наименование материала, использованного для внутренней отделки
	Санитарно-эпидемиологическое заключение, №, кем выдано, срок

	
	
	2008 г.
	200_
	200_
	200_
	200_

	Пол
	линолеум 
	
	
	
	
	

	Потолок
	нет
	-
	-
	-
	-
	-

	Стены
	Гипсокартон
	
	
	
	
	


	
	Антистатическое покрытие пола (да/нет, какое, санитарно-эпидемиологическое заключение, №, кем выдано, срок

	
	2008 г.
	200_
	200_
	200_
	200_

	Пол
	
	
	
	
	


	
	Звукопоглощающие материалы (да/нет, какое, санитарно-эпидемиологическое заключение, №, кем выдано, срок)

	
	2008 г.
	200_
	200_
	200_
	200_

	Пол
	
	
	
	
	

	Потолок
	-
	-
	-
	-
	-

	Стены
	
	
	
	
	


3.Организация и оборудование рабочих мест с ПЭВМ

	№ п/п
	Показатели
	Норматив
	Фактически

	
	
	
	2008 г.
	200_ 
	200_
	200_
	200_ 

	1
	Количество р/мест с учит.
	-
	11
	
	
	
	

	
	Количество детей, занимающихся в группах (по макс. спис. составу)
	-
	14
	
	
	
	

	2
	Схема размещения рабочих мест (периметральное,) и световые проёмы 
	Естественный свет падает слева
	Схема прилагается
	
	
	
	

	3
	Наличие заземления
	Да
	Да
	
	
	
	

	3.1
	Схема указания электропроводки
	-
	Схема прилагается
	
	
	
	

	3.2
	Защита от КЗ (автомат)
	Да 
	Да 
	
	
	
	

	3.3
	Защита от перегрузки (ИБП)
	Да 
	Да 
	
	
	
	

	4
	Расстояние (минимально-измеренное)
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Между р/столами с мониторами (тыл-экран) 
	-
	-
	
	
	
	

	4.2
	Между боковыми поверхностями мониторов
	>=1,2 м
	1,50 м
	
	
	
	

	4.3
	Экрана монитора от глаз пользователя
	600-700 мм, но >=500 мм
	650 мм
	
	
	
	

	5
	Соответствие одноместных столов, количеству детей, занимающихся в группе (списочный состав, да/нет)
	Да
	Да 
	
	
	
	

	5.1
	санитарно-эпидемиологическое заключение, №, кем выдано, год
	
	
	
	
	
	

	6
	Соответствие р/стульев с подъёмно-поворотным и регулируемым сиденьем и спинкой количеству детей, занимающихся в группе (списочный состав, да/нет)
	Да
	Да 
	
	
	
	

	6.1
	санитарно-эпидемиологическое заключение, №, кем выдано, год
	
	
	
	
	
	

	7
	Наличие одноместных комп/столов с выдвижной подставкой под клавиатуру, соответствующего росту учащегося (да/нет) 
	Да
	Да 
	
	
	
	

	8
	Размещение стола преподавателя
	-
	На уровне парт
	
	
	
	

	9
	Высота нижнего края учебной доски
	80-90 см
	105 см
	
	
	
	

	10
	Расположение демонстрационного телевизора

(интерактивной доски)
	Слева от компьютерной кл доски 
	-
	
	
	
	

	10.1
	Экран по диагонали дем. Телевизора
	82 см
	-
	
	
	
	

	10.2
	Высота крепления
	1,5 м от пола
	-
	
	
	
	

	10.3
	Расстояние от экрана до р/мест учащихся
	=> 3,0 м 
	-
	
	
	
	


Санитарно-гигиенический паспорт составлен в соответствии с СанПиНом 2.2.2.542-96 “Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы”.

Требования к организации производственного контроля в соответствии с СП 1.1.1058-01 “Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий”.
Санитарно-гигиенический паспорт составлен  ________________зав.кабинетом информатики









(Ф.И.О., должность)

1 сентября 2012г.

Заключение: (соответствует или нет кабинет оборудованный ПЭВМ требованиям СанПиН 2.2.2.542-96)_____________

· - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - - -

· - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - - -

Санитарно-гигиеническая оценка кабинета проведена специалистом ЦГСЭН: - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - ----- - - - --

(Ф.И.О.)

· - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - - -

· - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - - -

“___” ____________________200_ год

Заключение: (соответствует или нет кабинет оборудованный ПЭВМ требованиям СанПиН 2.2.2.542-96)_____________

· - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - - -

· - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - - -

Санитарно-гигиеническая оценка кабинета проведена специалистом ЦГСЭН: - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - ----- - - - --

(Ф.И.О.)

· - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - - -

· - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- - - - -- - - - ---- - - - -- - - - -

“___” ____________________200_ год

Приложение к санитарному паспорту №1

	№ п/п
	Параметры
	Норматив
	Периодичность

	1
	Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений
	
	Не реже 1 раза в год

	1.1
	Напряжённость магнитного поля на расстоянии 50 см вокруг ВДТ по электр. составляющей:
	
	

	
	В диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц
	25 В/м
	

	
	В диапазоне частот 2 – 400 кГц
	2,5 В/м
	

	1.2
	Плотность магнитного потока:
	
	

	
	В диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц
	250 нТл
	

	
	В диапазоне частот 2 – 400 кГц
	25 нТл
	

	1.3
	Поверхностный электростатический потенциал
	500 В
	

	2
	Допустимые значения параметров ионизирующих электромагнитных излучений
	
	

	
	Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения
	7,74*10 а/КГ (0,1 мбэр/час или 100 мкР/час)
	

	3
	Допустимые значения микроклимата, содержание аэронов, вредных хим.веществ в воздухе помещения
	
	

	3.1
	Температура, град.С.
	19-21
	Не реже 2 раз в год

	3.2
	Относительная влажность, %
	55-62
	Не реже 2 раз в год

	3.3
	Скорость движения воздуха, м/с
	<= 0,1
	Не реже 2 раз в год

	3.4.
	Число ионов в 1 см3 воздуха

Оптимальный уровень
	N+ 1500-3000

N- 3000-5000
	

	3.5
	Вредные химические вещества в воздухе
	
	Не реже 1 раза в год и после ремонта

	
	Формальдегид
	0,01 мг/м3
	

	
	фенол
	0,003 мг/м3
	

	
	Диоксид углерода
	0,1 об%
	

	
	озон
	0,03 мг/м3
	

	
	аммиак
	0,04 мг/м3
	

	4
	Допустимые значения шума и вибрации
	
	

	4.1
	Уровень шума на р/месте
	<= 50 дБА
	Не реже 1 раза в год 

	4.2
	Уровень вибрации
	По част. спектру с учётом корр. уровня дБ
	Не реже 1 раза в год 


	5
	Допустимые значения освещённости помещений и р/мест
	
	

	5.1
	Освещённость в зоне размещения р/документа, лк
	300-500
	Не реже 1 раза в год 

	5.2
	Освещённость экрана, лк 
	<= 300
	

	5.3
	Освещённость классной доски
	
	

	5.4
	Показатель ослеплённости для источников общего искусственного освещения, лк
	<= 25 
	

	5.5
	Коэффициент пульсации
	<= 5%
	

	5.6
	Чистка стёкол оконных рам и светильников (как часто)
	
	Не реже 2 раз в год


Приложение № 2.
Порядок проведения паспортизации кабинетов, оборудованных ВДТ и ПЭВМ.
Санитарно-гигиенический паспорт разработан ФГУ ЦГСЭН в Свердловской области на 5 лет с ежегодным заполнением, а также при реконструкции и вводе помещений в эксплуатацию предназначенных для работы с ВДГ, ПЭВМ и игровых комплексов на базе ПЭВМ,
Санитарно-гигиенический паспорт кабинета, оборудованного ВДТ н ПЭВМ, оформляется в 2-х экземплярах (первый экземпляр хранится в образовательном учреждении, второй - в центре Госсанэпиднадзора). Изменения в обязательном порядке вносятся в экземпляр, находящийся в ЦГСЭН. Санитарный паспорт прилагается к программе производственного контроля.
Санитарно-гигиеническую оценку кабинет проводит специалист горрайЦГСЭН и дает заключение.
Санитарно-гигиенический паспорт согласовывается Главным государственным санитарным врачом горрайЦГСЭН.
При проведении паспортизации необходимо учесть следующее: 

По разделу Требование к ВДТ н ПЭВМ:
Вес ВДТ должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, включающее, в том числе оценку визуальных параметров.
Оптимальные и допустимые значения визуальных эргономических параметров должны быть указаны в технической документации на ВДТ. При отсутствии в технической документации таковых параметров эксплуатация ВДТ не допускается.

Конструкция ВДТ, его дизайн и совокупность эргономических параметров должны обеспечивать надежное и комфортное считывание отображаемой информации в условиях эксплуатации.
В санитарно-гигиеническом паспорте необходимо указать рабочие места учащихся и отдельно выделить рабочее место преподавателя, какая модель ВДТ установлена, год выпуска, а также наличие визуальных эргономических параметров в технической документации и санитарно-эпидемиологических заключений на каждую модель ПЭВМ, наличие защитных экранов мониторов (если это необходимо) и санитарно-эпидемиологических заключений на них.
При замене ВДТ н ПЭВМ в паспорте, необходимо указать на каком рабочем месте была произведена замена.
По разделу Помещение для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ:
Учебные помещения не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибрации превышают нормируемые значения. Учебные кабинеты должны иметь смежное помещение - лаборантскую. В детских образовательных учреждениях смежно с помещением, где установлены ПЭВМ, должен располагаться игровой зал. Это должно быть отражено в санитарно-гигиеническом паспорте.
В паспорте необходимо указать общую площадь помещения, площадь на одно рабочее место, объем на одно рабочее место, наличие встроенных шкафов (полок) для хранения сумок учащихся и студентов.

Для заполнения пункта искусственное освещение необходимо указать тип ламп и приложить схему размещения светильников общего освещения (совмещенная с размещением рабочих мест), а также при наличии местного освещения указать количество рабочих мест. 
Естественное освещение должно осуществляться через светопроёмы, ориентированными преимущественно на север и северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,5%, что также отмечается в паспорте.
Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией, что должно быть отражено в паспорте для каждого кабинета.
Материалы, которые используются для внутренней отделки, антистатическое покрытие пола, звукопоглощающие материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

По разделу Организация и оборудование рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ:
Количество рабочих мест, оборудованных ПЭВМ должно соответствовать количеству детей занимающихся в группе (по максимально списочному составу), что должно быть отражено в паспорте (п.1).

При размещении рабочих мест необходимо учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами и расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов.
В целях снижения фона электромагнитных полей промышленной частоты необходимо наличие качественного заземления, что должно быть отражено в санитарно-гигиеническом паспорте кабинета.
К паспорту должна быть, приложена единая, совмещенная схема размещена рабочих мест, светильников общего освещения в электроразводке.
Рабочие места должны быть оборудованы одноместными столами, конструкция которых обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества, и конструктивных особенностей (размер ВДТ и ПЭВМ, клавиатуры...) и характера выполняемой работы. Допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики с обязательным наличием санитарно-эпидемиологических заключений.
В паспорте указывается соответствие столов, конструкция которых предусмотрена для работы с ВДТ н ПЭВМ списочному составу детей занимающихся в данном кабинете, а также санитарно-эпидемиологические заключения на каждый вид стола (если таковые имеются).
Рабочие места должны быть оборудованы стулом, основные размеры которого должны соответствовать росту учащихся или студентов в обуви, а также детей дошкольного возраста.
Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы и позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Кроме того, необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения на каждый вид стула (если таковые имеются).
В паспорте указывается соответствие рабочих стульев с подъемно-поворотным и регулируемым сиденьем и спинкой количеству детей занимающихся в группе (по списочному составу) в данном кабинете.
При наличии высокого стола и стула, несоответствующего росту учащихся или студентов необходимо отметить в паспорте наличие регулируемой по высоте подставки для ног.
Также в п. 3. паспорта указывается, как располагается стол преподавателя на подиуме или нет, на каком уровне располагается нижний край учебной доски над полом, с какой стороны располагается демонстрационный телевизор (если таковой имеется), высота его крепления, минимальное расстояние до первых рабочих мест учащихся.
Производственный контроль проводится в соответствии с СП 1. 1.1058-01 “Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий” с периодичностью указанной в приложении № 1 санитарно-гигиенического паспорта кабинета.
Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений, ионизирующих электромагнитных излучений, допустимые значения микроклимата, аэроионов, и вредных химических веществ в воздухе помещений, а также допустимые значения шума и вибрации, освещения рабочих мест должны прилагаться к паспорту в виде протоколов. 
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